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TURBOFARMER 2

TF42.7 - TF38.10
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A (mm) 4520 4560
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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida
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SALDATURE CONTINUE
FINO A SPESSORE =10:
OLTRE SPESSORE  =10:
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
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DOCUMENTALE CRITICA IMPORTANTE SECONDARIA

D C I S

TUTTE LE QUOTE CON TOLLERANZA TUTTE LE QUOTE SENZA TOLLERANZAI S

DISEGNATORENUMERO DISEGNO CONTROLLO APPROVAZIONE SCALA DATA

OGGETTO

CLASSE

STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920

090645

59101_3 3 Chiapello 1 : 1 19/03/2014Contessini

OPUSC.DIAGR.TF38.10 R.STD CON FORCHE A0304
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405/70-24 14PR MITAS
405/70-24 14PR BKT
405/70-24 14PR ALLIANCE

(4,0 bar)
(4,0 bar)
(4,0 bar) MAX

12,5 m/s

MAX 5° (9%) MAX 5° (9%)

SCRITTE A COLORI COME DISEGNO SU SFONDO BIANCO. NO FRONTE RETRO
PVC BIANCO LUCIDO SPESSORE O,5 MM
SENSO VERTICALE.
RILEGATURA A SPIRALE METALLICA NELLA PARTE IN ALTO.

DIMENSIONI DELLA RILEGATURA:
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405/70-24 (16.0/70-24) MP600 14 PR TL 152B BKT (4bar) 
405/70-24 14PR ALLIANCE 323 (4,0 bar) 

405/70-20 (16/70-20) 14 PR MITAS MPT-01/04/05 (3,5bar) 
460/70 R24 159A8/159B MICHELIN (3,2bar) 
460/70 R24 (17.5LR24) 152A8 GOODYEAR (3,2bar) 
400/70-20 149 A8 MICHELIN POWER CL IND (3,5 bar) 
460/65 R24 151D NOKIAN TRI STEEL (4,0 bar) 
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 Errore: Nessun riferimento

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF42.7TT
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TF42.7 TF38.10

A (mm) 4520 4560

B (mm) 1125/1075* 1165/1115*

C (mm) 2750/2800* 2750/2800*

D (mm) 645 645

E (mm) 3926/3976* 3926/3976*

F (mm) 460 460

H (mm) 2250 2250

M (mm) 1010 1010

P (mm) 2490/2550** 2490/2550**

R (mm) 3985 3985

S (mm) 4800 4800

TECHNISCHE
GEGEVENS

TF 38.10 MET VORKEN TF 42.7 MET VORKEN

TF 38.10 TT MET VORKEN TF 42.7 TT MET VORKEN

TECHNISCH

* versie TT - ** versie CS met gedeactiveerde cabine
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* Cabine non homologuée pour les produits phytopharmaceutiques.
*Version avec cabine standard et Low Profi le

DIMENSIONS DES TURBOFARMER COMPACTS

A (mm) 4310/4330

B (mm) 990

C (mm) 2740

D (mm) 600

E (mm) 3910

F (mm) 340

H (mm) 2100

M (mm) 1010

P (mm) 2120/2020*

R (mm) 3930

Nouveaux Compacts modulaires
Les avantages qui font la diff érence

6 modèles à cabine basse. Une offre complète 
  pour l’aviculture et pas uniquement !

 Cabine pressurisée de série*

 Inverseur du ventilateur de série pour 
  des radiateurs toujours propres, 
  afin de garantir leur efficacité 

À partir d'aujourd'hui, on ne renonce plus à rien

 40 km/h d'homologation pour les tracteurs agricoles, 
  même sur les versions Low Profile

 Même confort (versions standard et Low Profile)

 Accessibilité à la cabine Low Profile 
  encore plus facile

DONNÉES 
TECHNIQUES

LA PAROLE AUX DONNÉES
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* Cabine non homologuée pour les produits phytopharmaceutiques.
*Version avec cabine standard et Low Profi le
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Nouveaux Compacts modulaires
Les avantages qui font la diff érence

6 modèles à cabine basse. Une offre complète 
  pour l’aviculture et pas uniquement !

 Cabine pressurisée de série*

 Inverseur du ventilateur de série pour 
  des radiateurs toujours propres, 
  afin de garantir leur efficacité 

À partir d'aujourd'hui, on ne renonce plus à rien

 40 km/h d'homologation pour les tracteurs agricoles, 
  même sur les versions Low Profile

 Même confort (versions standard et Low Profile)

 Accessibilité à la cabine Low Profile 
  encore plus facile

DONNÉES 
TECHNIQUES

LA PAROLE AUX DONNÉES

42.7 - 7,1 m.
38.10 - 9,6 m.
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DE LILLE NV
WWW.DELILLE.BE

PERFORMANCE AND FEATURES
TF42.7 TF42.7 TF42.7 TF42.7 TF42.7 TF42.7 TF38.10 TF38.10 TF38.10 TF38.10 TF38.10 TF38.10

CS CS TT TT CS TT CS CS CS TT TT CS TT CS
CVTRONIC CVTRONIC CVTRONIC CVTRONIC

PERFORMANCES
Totale ongeladen mass zonder vorken (kg) 7450 7450 7450 7900 7900 7900 7900 7900 7900 8350 8350 8350

Maximumcapaciteit (kg) 4200 4200 4200 4200 4200 4200 3800 3800 3800 3800 3800 3800

Hefhoogte (m) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6

Maximaal bereik (m) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Maximale werkhoogte (m) 6,2 6,2 6,2 7,1 7,1 7,1 5,6 5,6 5,6 8,6 8,6 8,6

Maximaal werkbereik (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 2,1 2,1 2,1

Capaciteit bij maximumhoogte (kg) 3500 3500 3500 4200 4200 4200 1500 1500 1500 3000 3000 3000

Capactiteit bij maximumbereik 1600 1600 1600 1600 1600 1600 700 700 700 700 700 700

Laterale correctie (mm) - - - - - - +/- 180 +/- 180 +/- 180

Nivelleringchassis (hoekcorrectie)  (%) - - - - - - +/- 10 +/- 10 +/- 10

Mastdelen 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

POWERTRAIN
Motor Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final Tier4Final

Cylinderinhoud & aantal 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4 3,6/4

Vermogen (kW / ch.) 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136

Anti-pollution EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV EURO IV

Reversible Fan standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Maximumsnelheid (km/h) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Brandstoftank (l) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

AdBlue tank 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Hydrostatische transmissie 2 vit. 2 vit. CVtronic 2 vit. 2 vit. CVtronic 2 vit. 2 vit. CVtronic 2 vit. 2 vit. CVtronic

EPD - ECO POWER DRIVE PLUS TOP TOP PLUS TOP TOP PLUS TOP TOP PLUS TOP TOP

Assen Portique Portique Portique Portique Portique Portique Portique Portique Portique Portique Portique Portique

Reductor RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700 RR700

Remmen Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog) Schijfrem (droog)

Automatische handrem standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

HYDRAULICA
Pomp LS LS+FS LS+FS LS LS+FS LS+FS LS LS+FS LS+FS LS LS+FS LS+FS

Debiet / Druk (l/min-bar) 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210 150-210

Tank 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Hydraulische aansluiting bovenaan mast standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Hydraulische aansluitingen achteraan optioneel optioneel optioneel standaard standaard standaard optioneel optioneel optioneel standaard standaard standaard

CABINE
Uitrusting ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

MCDC LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT

FOPS LIV II standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

ROPS standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Elektromechanische Joystick standaard - - standaard - - standaard - - standaard - -

Elektronische Joystick - standaard standaard - standaard standaard - standaard standaard - standaard standaard

Kantelende cabine - - - - - - - - - - - -

Omkeerschakelaar Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control Dual Control

CONFIGURATIE
Cabinevering - standaard standaard - standaard standaard - standaard standaard - standaard standaard

Mastvering optioneel optioneel optioneel standaard standaard standaard optioneel optioneel optioneel standaard standaard standaard

Ophanging op de as - - - - - - - - - - - -

Werklichten op de cabine standaard standaard standaard standaard standaard optioneel standaard standaard standaard standaard standaard optioneel

Zonnegordijn optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Tac-lock standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Predispositie van de werkkooi optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Vorken standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Pedalinching standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Aandrijving op 4 wielen standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

4-wielbesturing standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Drie besturingsmodi standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Standaard banden 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24 405/70-24

Rotatie van de toren - - - - - - - - - - - -

Stabilisators - - - - - - - - - - - -

PTO optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Homologatie als landbouwvoertuig optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

3-punts hefinrichting - - - - - - - - - - - -
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GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920
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TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF38.10TT
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405/70-24 (16/70-24) 14PR – Mitas MPT – 01/04 (4bar) 
405/70-24 (16.0/70-24) MP600 14 PR TL 152B BKT (4bar) 
405/70-24 14PR ALLIANCE 323 (4,0 bar) 

405/70-20 (16/70-20) 14 PR MITAS MPT-01/04/05 (3,5bar) 
460/70 R24 159A8/159B MICHELIN (3,2bar) 
460/70 R24 (17.5LR24) 152A8 GOODYEAR (3,2bar) 
400/70-20 149 A8 MICHELIN POWER CL IND (3,5 bar) 
460/65 R24 151D NOKIAN TRI STEEL (4,0 bar) 
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1 2 3 4 5 6

MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida

PESO KG. MERLO
S.p.A
CUNEO
ITALY

SALDATURE CONTINUE
FINO A SPESSORE =10:
OLTRE SPESSORE  =10:
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

sp.xsp.

10x10
DOCUMENTALE CRITICA IMPORTANTE SECONDARIA

D C I S

TUTTE LE QUOTE CON TOLLERANZA TUTTE LE QUOTE SENZA TOLLERANZAI S

DISEGNATORENUMERO DISEGNO CONTROLLO APPROVAZIONE SCALA DATA

OGGETTO

CLASSE

STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920

Vedi Tab.

3 Chiapello 1 : 1 14/02/2014Contessini

 Errore: Nessun riferimento

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF42.7TT
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TF42.7 TF38.10

A (mm) 4520 4560

B (mm) 1125/1075* 1165/1115*

C (mm) 2750/2800* 2750/2800*

D (mm) 645 645

E (mm) 3926/3976* 3926/3976*

F (mm) 460 460

H (mm) 2250 2250

M (mm) 1010 1010

P (mm) 2490/2550** 2490/2550**

R (mm) 3985 3985

S (mm) 4800 4800

TECHNISCHE
GEGEVENS

TF 38.10 MET VORKEN TF 42.7 MET VORKEN

TF 38.10 TT MET VORKEN TF 42.7 TT MET VORKEN

TECHNISCH

* versie TT - ** versie CS met gedeactiveerde cabine

BROCHURE
DÉPLIANT

FOTO GALLERIJ 
GALLERIE PHOTO

TF42.7 MET VORKEN
TF42.7 AVEC FOURCHES

TF38.10TT MET VORKEN
TF38.10TT AVEC FOURCHES

TF42.7TT  MET VORKEN
TF42.7TT AVEC FOURCHES
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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida

PESO KG. MERLO
S.p.A
CUNEO
ITALY

SALDATURE CONTINUE
FINO A SPESSORE =10:
OLTRE SPESSORE  =10:
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

sp.xsp.
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DOCUMENTALE CRITICA IMPORTANTE SECONDARIA
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TUTTE LE QUOTE CON TOLLERANZA TUTTE LE QUOTE SENZA TOLLERANZAI S

DISEGNATORENUMERO DISEGNO CONTROLLO APPROVAZIONE SCALA DATA

OGGETTO

CLASSE

STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920
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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida

PESO KG. MERLO
S.p.A
CUNEO
ITALY

SALDATURE CONTINUE
FINO A SPESSORE =10:
OLTRE SPESSORE  =10:
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

sp.xsp.
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DOCUMENTALE CRITICA IMPORTANTE SECONDARIA

D C I S

TUTTE LE QUOTE CON TOLLERANZA TUTTE LE QUOTE SENZA TOLLERANZAI S

DISEGNATORENUMERO DISEGNO CONTROLLO APPROVAZIONE SCALA DATA

OGGETTO

CLASSE

STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920
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0,006 kg

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF38.10TT
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405/70-24 (16/70-24) 14PR – Mitas MPT – 01/04 (4bar) 
405/70-24 (16.0/70-24) MP600 14 PR TL 152B BKT (4bar) 
405/70-24 14PR ALLIANCE 323 (4,0 bar) 

405/70-20 (16/70-20) 14 PR MITAS MPT-01/04/05 (3,5bar) 
460/70 R24 159A8/159B MICHELIN (3,2bar) 
460/70 R24 (17.5LR24) 152A8 GOODYEAR (3,2bar) 
400/70-20 149 A8 MICHELIN POWER CL IND (3,5 bar) 
460/65 R24 151D NOKIAN TRI STEEL (4,0 bar) 

EN 1459/B EN 1459/B
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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida

PESO KG. MERLO
S.p.A
CUNEO
ITALY

SALDATURE CONTINUE
FINO A SPESSORE =10:
OLTRE SPESSORE  =10:
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

sp.xsp.

10x10
DOCUMENTALE CRITICA IMPORTANTE SECONDARIA

D C I S

TUTTE LE QUOTE CON TOLLERANZA TUTTE LE QUOTE SENZA TOLLERANZAI S

DISEGNATORENUMERO DISEGNO CONTROLLO APPROVAZIONE SCALA DATA

OGGETTO

CLASSE

STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920

Vedi Tab.

3 Chiapello 1 : 1 14/02/2014Contessini

 Errore: Nessun riferimento

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF42.7TT
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TF42.7 TF38.10

A (mm) 4520 4560

B (mm) 1125/1075* 1165/1115*

C (mm) 2750/2800* 2750/2800*

D (mm) 645 645

E (mm) 3926/3976* 3926/3976*

F (mm) 460 460

H (mm) 2250 2250

M (mm) 1010 1010

P (mm) 2490/2550** 2490/2550**

R (mm) 3985 3985

S (mm) 4800 4800

TECHNISCHE
GEGEVENS

TF 38.10 MET VORKEN TF 42.7 MET VORKEN

TF 38.10 TT MET VORKEN TF 42.7 TT MET VORKEN

TECHNISCH

* versie TT - ** versie CS met gedeactiveerde cabine

APPLICATIONS


