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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.

Disegno eseguito al CAD
ogni modifica manuale
non dovra ritenersi
valida

PESO KG. MERLO
S.p.A
CUNEO
ITALY

SALDATURE CONTINUE
FINO A SPESSORE =10:
OLTRE SPESSORE  =10:
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
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STATO DELLA SUPERFICIE SECONDO UNI
ISO 1302 SALVO INDICAZIONE PARTICOLARE
COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920
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59101_3 3 Chiapello 1 : 1 19/03/2014Contessini
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SCRITTE A COLORI COME DISEGNO SU SFONDO BIANCO. NO FRONTE RETRO
PVC BIANCO LUCIDO SPESSORE O,5 MM
SENSO VERTICALE.
RILEGATURA A SPIRALE METALLICA NELLA PARTE IN ALTO.

DIMENSIONI DELLA RILEGATURA:
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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.
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ogni modifica manuale
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COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920
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405/70-24 14PR ALLIANCE 323 (4,0 bar) 

405/70-20 (16/70-20) 14 PR MITAS MPT-01/04/05 (3,5bar) 
460/70 R24 159A8/159B MICHELIN (3,2bar) 
460/70 R24 (17.5LR24) 152A8 GOODYEAR (3,2bar) 
400/70-20 149 A8 MICHELIN POWER CL IND (3,5 bar) 
460/65 R24 151D NOKIAN TRI STEEL (4,0 bar) 
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MATRICOLA La MERLO S.p.A. si riserva a termini di legge
la proprietà del presente disegno con
divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.
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COPPIA DI CHIUSURA PER ELEMENTI FILETTATI
SECONDO  CAPITOLATO TECNICO MERLO CTM0002

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA
GRADO m SECONDO UNI EN 22768-1, TOLLERANZE
GEOMETRICHE GRADO K SECONDO UNI EN 22768-2
COSTRUZIONI SALDATE CLASSE DI TOLLERANZA B UNI
EN ISO 13920

Vedi Tab.
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 Errore: Nessun riferimento

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF42.7TT
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TF42.7 TF38.10

A (mm) 4520 4560

B (mm) 1125/1075* 1165/1115*

C (mm) 2750/2800* 2750/2800*

D (mm) 645 645

E (mm) 3926/3976* 3926/3976*

F (mm) 460 460

H (mm) 2250 2250

M (mm) 1010 1010

P (mm) 2490/2550** 2490/2550**

R (mm) 3985 3985

S (mm) 4800 4800

TECHNISCHE
GEGEVENS

TF 38.10 MET VORKEN TF 42.7 MET VORKEN

TF 38.10 TT MET VORKEN TF 42.7 TT MET VORKEN

TECHNISCH

* versie TT - ** versie CS met gedeactiveerde cabine

BROCHURE
DÉPLIANT

FOTO GALLERIJ 
GALLERIE PHOTO

TF42.7 MET VORKEN
TF42.7 AVEC FOURCHES

TF38.10TT MET VORKEN
TF38.10TT AVEC FOURCHES
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TF42.7TT AVEC FOURCHES
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divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.
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divieto di riprodurlo e comunicarlo a terzi
senza sua autorizzazione.
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460/70 R24 159A8/159B MICHELIN (3,2bar) 
460/70 R24 (17.5LR24) 152A8 GOODYEAR (3,2bar) 
400/70-20 149 A8 MICHELIN POWER CL IND (3,5 bar) 
460/65 R24 151D NOKIAN TRI STEEL (4,0 bar) 
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Vedi Tab.
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 Errore: Nessun riferimento

TABELLE DI RIBALTAMENTO UFFICIALI TF42.7TT
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TF42.7 TF38.10

A (mm) 4520 4560

B (mm) 1125/1075* 1165/1115*

C (mm) 2750/2800* 2750/2800*

D (mm) 645 645

E (mm) 3926/3976* 3926/3976*

F (mm) 460 460

H (mm) 2250 2250

M (mm) 1010 1010

P (mm) 2490/2550** 2490/2550**

R (mm) 3985 3985

S (mm) 4800 4800

TECHNISCHE
GEGEVENS

TF 38.10 MET VORKEN TF 42.7 MET VORKEN

TF 38.10 TT MET VORKEN TF 42.7 TT MET VORKEN

TECHNISCH

* versie TT - ** versie CS met gedeactiveerde cabine

APPLICATIONS


